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II. Спецификация на изготовление настенной вешалки

	№
	Наименование детали
	Кол-во, шт. 
	Размеры в чистоте,

в мм
	Размеры заготовки, 

в мм

	
	
	
	Д
	Ш
	Т
	Д
	Ш
	Т

	1
	Вертикальный настенный брусок
	2
	260
	40
	22
	265
	45
	27

	2
	Горизонтальный поперечный брусок
	2
	230
	40
	22
	235
	45
	27

	3
	Горизонтальный настенный брусок
	1
	540
	40
	22
	545
	45
	27

	4
	Планка
	5
	600
	22
	13
	605
	27
	18


III. Алгоритм изготовления деталей и сборка

	№
	Наименование операции
	Инструмент 

	1. Вертикальный брусок

	1
	Подбор пиломатериалов
	Складной метр, рулетка

	2
	Разметка по длине  и ширине
	Угольник, рулетка,  карандаш

	3
	Строгание с четырёх  сторон
	Рубанок с одним ножом

	4
	Раскрой по  длине и ширине
	Ножовка  универсальная

	5
	Зачистка
	Шкурка

	2. Горизонтальный поперечный брусок

	1
	Подбор пиломатериалов
	Складной метр, рулетка

	2
	Разметка по длине  и ширине
	Угольник, рулетка,  карандаш

	3
	Строгание с четырёх  сторон
	Рубанок с одним ножом

	4
	Раскрой по  длине и ширине
	Ножовка  универсальная

	5
	Зачистка
	Шкурка

	3. Горизонтальный настенный брусок

	1
	Подбор пиломатериалов
	Складной метр, рулетка

	2
	Разметка по длине  и ширине
	Угольник, рулетка,  карандаш

	3
	Строгание с четырёх  сторон
	Рубанок с одним ножом

	4
	Раскрой по  длине и ширине
	Ножовка  универсальная

	5
	Зачистка
	Шкурка

	4. Планка

	1
	Подбор пиломатериалов
	Складной метр, рулетка

	2
	Разметка по длине  и ширине
	Угольник, рулетка,  карандаш

	3
	Строгание с четырёх  сторон
	Рубанок с одним ножом

	4
	Раскрой по  длине и ширине
	Ножовка  универсальная

	5
	Зачистка
	Шкурка

	Сборка

	1
	Сборка насухо
	

	2
	Сборка на саморезах
	

	3
	Проверка ровности
	

	4
	Крепление крючков
	

	5
	Отделка вешалки
	

	6
	Контроль качества
	


Экономическая часть

Рассчитать стоимость настенной вешалки по данным размерам.

Решение:

1. Вертикальный настенный брусок 2•(260•40•22)=2•0,26•0,04•0,022=0,00046 м3
2. Горизонтальный поперечный брусок  

2• (230•40•22)=2• (0,23•0,04•0,022)=2•0,002=0,0004 м3
3. Горизонтальный настенный брусок  
1• (540•40•22)=1•0,54•0,04•0,022=0,00048 м3
4. Планка 5• (600•22•13)=5• (0,6•0,022•0,013)=5•0,00017=0,00086 м3
5. Общее количество древесины   Σ=0,00046+0,0004+0,00048+0,00086=0,0022 м3
6. Рассчитаем стоимость древесины

           1м3 –  7000 руб.

           0,0022м3 – х руб.

          х=0,0022•7000:1=15,4 руб.

7. Рассчитаем стоимость крючков  3•18=54 руб.
8. Общая стоимость 54+15,4=69,4 руб.
     Ответ: стоимость настенной вешалки – 69,4 руб.
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