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 Архитектурный план дома

Просмотрев архитектурный план дома, можно  узнать не только размеры жилья, но и количество комнат, подсобных помещений. На плане хорошо видно как расположены комнаты. 

Функционально-эксплуатационные свойства жилища находятся в органической зависимости от характера планировки жилища. В доме должны быть места для отдыха, уединения, развлечений и т.д.

Cоставляя план частного дома, архитектор должен познакомиться с пожеланиями заказчика, которые дадут ему много нужной информации.

Архитектор определяет, как лучше функционально и композиционно связать между собой различные помещения, как организовать внутреннее пространство, в какой комнате сколько должно быть солнечного света и т.д.

Архитектор знаком с конструкцией здания, знает, где можно усилить нагрузку, расположив антресоль, до какого размера следует изменить стенные и оконные проёмы, не нарушая общую композицию жилища.

[image: image1.wmf]
Расположение помещений определяет характер передвижения внутри жилища. При этом, основополагающим является местоположение входа в дом.  Пространство прихожей (коридора) может быть увеличено только за счёт пространства жилой комнаты. Поэтому уже при составлении плана пространство прихожей необходимо запроектировать очень продуманно: оно должно быть минимальным по размерам, но максимально компактным и удобным. На рисунках отражена взаимозависимость местоположения входа в дом и величины коридора.

Создавая архитектурный план дома, помните: в любое жилое помещение должен быть обеспечен доступ непосредственно из прихожей!

Этажи двухэтажного дома сообщаются между собой посредством внутренней лестницы. Вход в дом и помещения дневной зоны располагаются обычно на первом этаже, а помещения ночной зоны - на втором. Иногда устраивают две ванные комнаты: по одной на каждом из этажей (например, на нижнем этаже душ, а на верхнем - помещение с ванной). Туалеты, в соответствии с современными тенденциями, желательно предусмотреть на каждом этаже.  

Если дом стоит на крутом склоне, то разница высот полов отдельных частей жилища над уровнем земли может достигать 1,30-1,40 м, то есть пол-этажа ("ломаный" дом). Это обстоятельство можно выгодно использовать при разбивке жилища на функциональные зоны.
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Таким образом, задача проектирования дома, коттеджа не так уж сложна, но интересна.
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